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Die zehn akkubetriebenen Vibrationsplatten und Stampfer von Wacker Neuson werden alle mit dem gleichen Battery-One-Akku betrieben. Bild: Wacker Neuson

Im Vergleich zu anderen Maschinen auf der Baustelle mögen Stampfer und Rüttelplatten zwar unscheinbar wirken, dennoch 
gehören sie zu den grundlegendsten Baugeräten überhaupt. Denn nur durch ausreichende Verdichtung des Untergrunds können 
unschöne Setzungen von gepflasterten Flächen oder Risse in Asphaltbelägen vermieden werden. Dies wiederum beugt lästigen 
Sperrungen von Plätzen, Wegen und Straßen sowie kostspieligen Nacharbeiten vor. Bei korrekter Anwendung gewährleisten 
diese kompakten Verdichtungsgeräte optimale Ergebnisse beim Anlegen von Pflasterwegen, der Gestaltung von Einfahrten oder 
Terrassen. Sie sind unverzichtbar sowohl im Gleis- und Kanalbau als auch im Straßen- und Tiefbau.

 Garanten für solide Basis
Stampfer und Rüttelplatten sorgen bei der Verdichtung von Flächen
für Statik und Stabilität und beugen Setzungen vor von Paul Deder und Kai Moll
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digen Böden wie Erde oder Lehm. Dank 
seiner schlanken Bauform und Wendigkeit 
zeigt der Stampfer seine Stärken in räum-
lich begrenzten Bereichen. Das Gerät ist 
vielseitig einsetzbar und bewährt sich un-
ter anderem bei Ausbesserungsarbeiten 
auf Asphalt, beim Erstellen von Fundamen-
ten, im Graben- und Kanalbau sowie bei 
Hinterfüllungen von Bauwerken.

Alles unter Kontrolle

Beim Verdichten ist es entscheidend, ein 
möglichst homogenes Ergebnis in der Flä-
che zu erzielen, um Schwachstellen in der 
Tragschicht zu vermeiden, die Monate 
später zu Setzungen führen könnten. Die 
Unterverdichtung muss unbedingt vermie-
den werden. Doch wie kann der Geräte-
führer wissen, wo unter der Oberfläche 
Probleme auftreten könnten? Aus diesem 
Grund werden immer mehr Rüttelplatten 
mit Verdichtungskontrollen ausgestattet, 
eine Ausstattungsoption, die bei Walzen 
bereits seit drei Jahrzehnten beliebt ist. 
Dadurch muss sich der Bediener nicht 
mehr ausschließlich auf Erfahrung und 
Bauchgefühl verlassen. Der richtige Ver-
dichtungsgrad wird ihm nun durch LEDs 
am Gerät angezeigt. Messsysteme, die 
eine kontinuierliche Kontrolle des Verdich-
tungsvorgangs bei Rüttelplatten ermögli-
chen, gibt es bereits von einigen Herstel-
lern. Ein Sensor an der Grundplatte ermittelt 
während der Verdichtung Veränderungen 
im Schwingungsverhalten, und der Bedie-
ner wird durch aufleuchtende LEDs in 
Echtzeit über die Verdichtungszunahme 
informiert. Dadurch lassen sich Schwach-
stellen frühzeitig erkennen und beheben. 
Dies steigert die Qualität der Ausführung 
und vermeidet Nacharbeiten. Zudem wird 
die Anzahl der Überfahrten reduziert, was 
Energie- und Verschleißkosten einspart 
und die Produktivität der Baustelle erhöht. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass 
selbst ein unerfahrener Bediener dank in-
telligenter Technik das Gerät problemlos 
handhaben kann, um die Arbeiten fach-
männisch und kontrolliert abzuschließen. 

Für Bodenverdichtung auf kleinen bis mit-
telgroßen Flächen geht an einer Rüttel-
platte – auch Vibrationsplatte oder Rüttler 
genannt – kein Weg vorbei. Schon seit den 
1950er Jahren sorgen die hauptsächlich 
handgeführten Maschinen für ordentliche 
Komprimierung des Untergrunds für Park-
plätze, Wege und Terrassen, Vorbereitung 
der Fundamentarbeiten oder Verdichtung 
von Pflaster- und Asphaltflächen. Nur so 
lässt sich punktuelles Absenken des Bo-
dens durch Wetter und Belastung vermei-
den, während die Oberflächen auf Dauer 
profilgerecht, eben und tragfähig bleiben. 

Vom Klopfen und Springen

Angetrieben von einem Motor wird die Vib-
ration der Rüttelplatte durch Wellen mit 
integrierten Unwuchten erzeugt. Durch die 
dabei entstehenden Zentrifugalkräfte, die 
größer sind als die Gewichtskraft des 
Rüttlers, wird die Bodenplatte zuerst an-
gehoben und anschließend in den Unter-
grund gepresst. Durch dieses „Klopfen“ 
wird das unter der Platte liegende Material 
verdichtet. Die gleichen Zentrifugalkräfte 
sorgen im Übrigen auch dafür, dass sich 
die Rüttelplatte vorwärts bewegt. Oder 
rückwärts: Denn bei reversierbaren Rüttel-
platten mit mindestens zwei Erregerwel-
len kann die Richtung per Hebel geändert 
werden. Dieser schnelle Richtungswech-
sel ermöglicht ein effizienteres und siche-
reres Arbeiten, insbesondere bei größeren 
Rüttelplatten, wo die Muskelkraft allein für 
die Richtungsänderung nicht ausreicht.
Vibrationsstampfer funktionieren auf eine 
andere Weise – ihr Mehrfeder-Schwin-
gungssystem wandelt die Rotationsbe-
wegung eines Verbrennungs- oder Elektro-
motors in eine Auf- und Abwärtsbewegung 
um. Die erzeugte Energie wird nach unten 
in den Stampffuß übertragen, und der Fe-
dermechanismus ermöglicht dem Stamp-
fer, wieder rasch nach oben zu schnellen. 
Dies führt dazu, dass der Stampfer quasi 
an Ort und Stelle springt. Aufgrund seines 
schmalen Fußes eignet sich dieses Gerät 
besonders für die Verdichtung von Kleinst-
flächen, insbesondere bei groben und bin-

 Garanten für solide Basis
Stampfer und Rüttelplatten sorgen bei der Verdichtung von Flächen
für Statik und Stabilität und beugen Setzungen vor von Paul Deder und Kai Moll

bpzdigital: Herstellerübergreifendes 
Akkusystem Battery One

bpzonline: 
Die neuesten Baumaschinen 
im Überblick unter:
www.bpz-online.de
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ten reversierbaren Bodenverdichter deut- 
lich erleichtert. In dem Produkt sind be-
kannte und neue Technologien vereint. Die 
Innovation besteht aus der Verdichtungs-
kontrolle COMPATROL sowie dem MDM-
Motorschutz, die zusätzlich um eine An-
wenderunterstützung ergänzt wurden. Der 
seit vielen Jahren bewährte MDM-Motor-
schutz schaltet den Dieselmotor immer 
dann ab, wenn bei einer Weiterfahrt Mo-
torschäden zu befürchten wären. Verständ-
liche Symbole auf einem gut lesbaren 
Display signalisieren dem Bediener bei-
spielsweise eine zu hohe Motortempera-
tur, einen Ölmangel oder die Verschmut-
zung des Luftfilters.

Zusätzliche Symbole im Display unterstüt- 
zen bei der Behebung der zuvor signalisier-
ten Störung, sowie bei der Durchführung 
der regelmäßigen Wartungsarbeiten. So 
wird beispielsweise Schritt für Schritt er-
klärt, wo und wie man den Luftfiltereinsatz 
wechselt oder den Ölstand kontrolliert und 
Motoröl nachfüllt. Das kompakte Display 
hält darüber hinaus aktuelle Informatio-
nen über die Motordrehzahl, die Batterie-
spannung und die verbleibende Einsatzzeit 
bis zur nächsten Wartung bereit. Informa-
tionen, die für viele Vermieter relevant sind. 
Sie können sich damit rasch ein Bild vom 
Zustand der WSA-Maschine machen.

Der dritte Baustein im Weber Smart Assist 
ist die bekannte Verdichtungskontrolle 
COMPATROL, die in neuem Design erscheint. 
Sie gibt dem Anwender in einer leicht les-
baren Balkengrafik den Verdichtungsfort-
schritt an. Schwachstellen im Boden kön-
nen erkannt und rechtzeitig behoben 
werden. Da unnötige Verdichtungsfahrten 
vermieden werden, können bis zu 25 % Zeit 
und Kosten eingespart werden.

größeren Modelle, wie die DPU130r von 
Wacker Neuson, können sogar Einsätze 
von Walzen unnötig machen. Laut Her-
steller soll die stärkste Vibrationsplatte auf 
dem Markt mit einer Zentrifugalkraft von 
130 kN und einer Arbeitsbreite von 120 cm 
problemlos an die Produktivität einer 7-t-
Walze heranreichen.

Auf dem Markt der kompakten Verdichter 
ist eine spürbare Dynamik zu verzeichnen. 
Einerseits steigt der Bedarf an Akku-Tech-
nologie rapide an, andererseits wächst 
auch der Markt für hydraulische Anbau-
verdichter als alternative Lösungen für die 
Verdichtung. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass Unternehmen bestrebt sind, ihre 
Maschinen und Ressourcen effizienter zu 
nutzen. Die weitere Entwicklung von Stamp-
fern und Rüttelplatten wird zudem von As-
pekten wie Arbeitssicherheit sowie dem 
Nachwuchs- und Fachkräftemangel be-
einflusst.

Für diesen Beitrag haben wir uns auf dem 
Markt der kompakten Verdichter umgese-
hen und bieten Ihnen nachfolgend eine 
Übersicht über die aktuellsten Maschinen.

Weber MT: Bodenverdichter mit 
Smart Assist System

Weber Maschinentechnik aus dem nord- 
rhein-westfälischen Bad Laasphe ist ganz 
auf leichte Verdichtungstechnik speziali-
siert. Das Sortiment umfasst fünf Rollen-
rüttler/Vibrationsplatten, acht reversierbare 
Bodenverdichter, fünf Vibrationsstampfer 
und vier Vibrations- bzw. Grabenwalzen. 
Als aktuellste Innovation hat Weber MT auf 
der bauma 2022 das Weber Smart Assist 
(WSA) auf den Markt gebracht, ein digita-
les System, das dem Bediener die Anwen-
dung und Wartung der damit ausgestatte-

Akku-Technik auf dem Vormarsch

Da dem Arbeitsschutz, Baustellenlärm und 
Klimaschutz am Bau immer mehr Beach-
tung geschenkt wird, nehmen Premium-
Hersteller vermehrt akkubetriebene Ver-
dichter in ihr Sortiment auf. Diese zeichnen 
sich durch einen leiseren Betrieb aus, sind 
lokal emissionsfrei und können daher in 
sensiblen innerstädtischen Bereichen wie 
Wohngebieten, Altersheimen oder Kranken-
häusern eingesetzt werden.

Auch für die Bediener solcher Geräte er-
geben sich Vorteile: Durch die abgasfreie 
Technik sind Arbeiten in schlecht belüfteten 
Umgebungen wie tiefen Gräben und ge-
schlossenen Räumen problemlos möglich. 
Die Geräte sind wartungsfrei und intuitiv 
zu bedienen – ein Knopfdruck genügt, um 
sie auch bei niedrigen Temperaturen in 
Betrieb zu nehmen. Die Laufzeiten moder-
ner Akkus sind durchaus praxistauglich. 
Wacker Neuson gibt für seine Geräte an, 
dass eine Akkuladung in der Regel für die 
typischen Arbeiten eines vollen Arbeitsta-
ges ausreicht. Sollte ein zweiter Akku er-
forderlich sein, ist ein Wechsel mit weni-
gen Handgriffen erledigt. Dabei sind viele 
Stampfer und Rüttelplatten förderfähig: 
Ein Teil der Anschaffungskosten wird als 
Arbeitsschutzprämie von der BG BAU zu-
rückerstattet.

Für Unternehmen mit dem passenden Ein-
satzprofil und einem Fokus auf Arbeiter-
komfort und -sicherheit bieten Premium-
hersteller wie Ammann, Bomag, Dynapac 
oder Wacker Neuson fernbedienbare Gra-
benwalzen oder Rüttelplatten an. Gefährli-
che Arbeiten im Verbau oder auf unwegsa-
mem Gelände können so sicher, vibrations- 
frei und von Lärm und Staub befreit aus 
der Entfernung durchgeführt werden. Die 

B

Zipper hat 
Rüttelplatten 
mit Vorwärts-
lauf, mit 
Vor- und 
Rückwärtslauf 
sowie einen 
ibrations-
stampfer im 
Sortiment. 
Bild: Zipper

15 vorwärts-
laufende und 
11 reversier-
bare Vibra-
tions-platten 
sowie drei 
Stampfer, zwei 
Doppel-Vibra-
tionswalzen 
und eine 
Grabenwalze 
hat Dynapac 
im Angebot. 
Bild: Dynapac
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Sprunghöhe von 65 mm und eine Schlag-
zahl von 11 Hz. Die Fliehkraft des e-drive-
Stampfers beträgt 11,5 kN, verglichen mit 
13 kN bei der Benzinversion. Mit einem 
einzigen Knopfdruck kann der Fahrer die 
Geschwindigkeit an die Anforderungen 
und Bedingungen der Baustelle anpassen. 
Die Konstruktion und die optimale Motor-
position sorgen für eine lt. Ammann au-
ßergewöhnliche Balance, die ein Kippen 
verhindert und dem Bediener eine mühe-
lose Führung und präzise Kontrolle bietet. 
Das optimierte Gleichgewicht fördert auch 
die Vorwärtsbewegung, die die Leistung 
und Effizienz des Stampfers steigert. 

Ein verbessertes Griffkonzept begrenzt 
Hand-Arm-Vibrationen, um den Bediener 
zu schützen und den Komfort und die Pro-
duktivität zu verbessern. Das Design des 
Griffs schafft Sichtlinien zum Stampffuß 
während des Verdichtungsprozesses und 
ermöglicht eine kontrollierte Bewegung 
auf der Baustelle. Der offene Führungsgriff 
ermöglicht einen sicheren Griff von allen 
Seiten, auch in der Nähe von Hindernissen.
Der Akku des E-Stampfers lädt sich schnell 
auf und hält seine Ladung auch. Die Ma-
schine kann über Nacht aufgeladen wer-
den, und die Kapazität steht am nächsten 
Tag zur Verfügung. Das gleiche Akkupaket 
versorgt sowohl die Ammann e-Platten 
eAPF als auch den e-Stampfer eATR – 
und weitere, zukünftig das Portfolio ergän-
zende Ammann e-Maschinen. Dies bietet 
Komfort und gewährleistet stets zur Ver-
fügung stehende Maschinen.

Wacker Neuson: 
Vibrationsplatte APU3050e 

Das breite Verdichtungsportfolio von Wa-
cker Neuson umfasst Stampfer, Vibrations-
platten und Walzen in unterschiedlichen 

plätzen zum Einsatz – ohne Spuren zu hin-
terlassen. Nun erweitert Husqvarna sein 
Angebot an akkubetriebenen Maschinen 
in diesem Bereich um die Akku-Rüttelplat-
te LF 60i LAT. Die Maschine ergänzt das 
Akkuangebot BLi 36 V, eine Plattform, die 
bereits eine Vielzahl von Anwendungen im 
GaLaBau und im Bauwesen unterstützt. 
Die Rüttelplatte LF 60i LAT bietet alle Vor-
teile einer benzinbetriebenen Rüttelplatte. 
Ein Unterschied ist, dass sie einfacher zu 
starten ist. Der patentierte vibrationsarme 
Griff reduziert die Hand-Arm- Vibrationen 
erheblich. Dadurch werden die Bediener 
weniger ermüdet und können länger arbei-
ten. Die Maschine ist mit Transporträdern 
und einem klappbaren Griff für den beque-
men Transport ausgestattet. Die LF 60i 
LAT ist ab 2024 erhältlich.

Ammann: E-Stampfer eATR 68

Das Schweizer Unternehmen Ammann hat 
im Sommer den elektrisch angetriebenen 
Stampfer eATR 68 auf den Markt gebracht, 
der ohne Emissionen mit bewährter Ver-
dichtungsleistung arbeitet. Diese Maschi-
ne bietet lt. Unternehmen eine optimierte 
Steuerung von Geschwindigkeit und Dreh-
moment und erbringt so eine präzisere 
und effizientere Verdichtung. Die Bediener 
sind in der Lage, die Verdichtungsziele 
schneller zu erreichen, wodurch sich die 
Betriebszeit verringert und der Gewinn 
steigt. Auch durch die verbesserte War-
tung lassen sich Einsparungen erzielen. 
So müssen keine Kraftstoff- oder Ölfilter 
gekauft und entsorgt werden. Zudem wird 
der Zeitaufwand für die Wartung selbst 
deutlich reduziert, ebenso wie die Still-
standzeiten der Maschine für die Instand-
haltung. Der eATR 68 bietet eine Leistung, 
die mit der Benzinversion der Maschine 
mithalten kann. Beide Modelle haben eine 

Der Weber Smart Assist ist als neue Aus-
stattungsvariante mit der Bezeichnung 
WSA für die reversierbaren Bodenverdich-
ter CR 6, CR 7, CR 8 und CR 9 verfügbar. 
Die Maschinen wiegen zwischen 400 und 
700 kg und haben Zentrifugalkräfte zwi-
schen 55 und 100 kN. Neu ist auch die 
Bedienung der Maschinen. Nach dem ei-
gentlichen Starten wird die Vibration auf 
Knopfdruck zugeschaltet. Einen Gashebel 
sucht man vergebens. Zwei auf die Flieh-
kraftkupplung abgestimmte Motordreh-
zahlen können gewählt werden. 

Auf Wunsch können die beiden kleineren 
Modelle zusätzlich mit einem Dieselparti-
kelfilter ausgestattet werden. Hatz, der 
Hersteller von Motor und Partikelfilter, ver-
spricht über 95 % weniger Rußpartikel. Da-
mit wird der Einsatz der Maschinen in Grä-
ben oder geschlossenen Räumen möglich.

Husqvarna: 
Akku-Rüttelplatte LF 60i LAT

Die breite Palette an Bodenverdichtungsge- 
räten von Husqvarna Construction bietet 
die passenden Maschinen für die optimale 
Verdichtung verschiedenster Bodenarten. 
Die Husqvarna-Stampfer der Baureihe LT 
verdichten dank hoher Zentrifugalkraft 
und Geschwindigkeit Ton sowie Schluff 
und sind unter anderem auch besonders 
für den Garten- und Landschaftsbau ge-
eignet. Die Husqvarna LG-Serie umfasst 
vorwärtslaufende und reversierbare Rüt-
telplatten zur Verdichtung von Lockerge-
stein (Makadam) in verschiedenen Grö-
ßen. Die Rüttelplatten der LF/LX-Serie 
spielen ihre Stärken ebenfalls bei der Bear-
beitung weicherer Untergründe aus, darun-
ter Erde und Asphalt. Die LF-LAT-Baureihe 
kommt dabei insbesondere für Reparatu-
ren von Fahrwegen, Gehwegen und Park-

B

Die drei Rüttelplatten von Denqbar 
decken Gewichtsklassen von 102 bis 
188 kg ab. Bild: Denqbar
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Radsatz und die stufenlos regelbare Vor- 
und Rücklaufgeschwindigkeit. Mit einer 
Arbeitsbreite von 50 cm und einer Zentri-
fugalkraft von 30 kN setzt die APU3050e 
auf Effizienz und Wartungsarmut. Die 
Platte bietet gleichbleibende Leistung über 
die gesamte Akkulaufzeit. Sie wird gesteu-
ert durch einen intuitiven Führungsbügel. 
Komfortmerkmale wie Starten auf Knopf-
druck, einfache Richtungsänderung und 
selbsteinrastende Deichselarretierung er-
leichtern die Handhabung. Die niedrige 
Hand-Arm-Vibration gewährleistet ange-
nehmes Arbeiten.

Dynapac: Vibrationsplatten 
DRP15DX und DRP20DX

Das seit sechs Jahren zur französischen 
Fayat-Gruppe gehörige schwedische Unter-
nehmen Dynapac verfügt über eine breite 
Palette von leichten Verdichtungsgeräten. 
15 vorwärtslaufende und 11 reversierbare 
Vibrationsplatten sowie drei Stampfer, 
zwei Doppel-Vibrationswalzen und eine 
Grabenwalze sind im Angebot. Darunter 
befinden sich drei elektrische Verdichter.
Mit den beiden neuen Modellen DRP15DX 
und DRP20DX erweitert Dynapac das Ein-

Das Vibrationsplattenportfolio von Wacker 
Neuson umfasst rund 40 verschiedene 
Modelle. Diese sind für eine breite Palette 
an Anwendungen geeignet und variieren 
in der Zentrifugalkraft von 10 kN bis zu 
130 kN. Für kleine Flächen im Wegebau bis 
hin zur Verdichtung großer Bereiche ist  
alles mit den Vibrationsplatten möglich. 
Die ferngesteuerten reversierbaren Rüttel-
platten sind nicht nur besonders leistungs-
stark, sondern können auch per Infrarot-
Fernsteuerung feinfühlig bedient werden. 
Damit kann sich der Bediener ganz auf sei-
ne Arbeit konzentrieren - in sicherer Ent-
fernung zu Staub, Vibrationen und Lärm.

Die reversierbare Vibrationsplatte APU3050e 
ist ein wichtiger Teil des Zero-Emission-
Portfolios von Wacker Neuson. Diese Rüt-
telplatte war die erste, die mit einem Direkt-
antrieb ohne Keilriemen (DireX) ausgestattet 
wurde und so besonders effizient betrie-
ben werden kann. Mit einem emissions-
freien Antrieb und ihrer niedrigen Bauhöhe 
eignet sie sich insbesondere für den Ein-
satz im Verbau und im Graben. Sie verfügt 
über optimale Fahreigenschaften auf Boden 
und Asphalt und bietet hohen Bedienkom- 
fort, bspw. durch den robusten, integrierten 

Klassen und Ausführungen. Zehn akkube-
triebene Vibrationsplatten und Stampfer 
hat das Unternehmen im Sortiment. Alle 
werden mit dem gleichen Battery One-
Akku betrieben. Diese Akkus wurden spe-
ziell für den harten Arbeitseinsatz am Bau 
konzipiert und liefern ausreichend Ener-
gie für alle Arbeiten, die an einem durch-
schnittlichen Arbeitstag für ein Verdich-
tungsgerät anfallen. Die Akkus können in 
allen batterie-elektrisch betriebenen, hand- 
geführten Baugeräten von Wacker Neuson 
sowie bei weiteren namhaften Herstellern 
genutzt werden. Das standardisierte Ak-
kusystem ermöglicht nicht nur Kostenein-
sparungen, sondern vereinfacht auch die 
Baustellenlogistik.

Das Wacker-Neuson-Angebot an Stamp- 
fern umfasst in verschiedenen Gewichts-
klassen die Akkustampfer, die klassischen 
Modelle der Zweitakt- und Viertaktstamp-
fer, die sogenannte BS-Reihe und einen 
Dieselstampfer DS70. Die Wacker Neuson 
Zweitaktstampfer weisen sehr geringe Ge-
samtemissionen auf. Möglich macht das 
der eigens von Wacker Neuson entwickel-
te Zweitakt-Motor WM80. 

Die Akku-Rüttel-
platte LF 60i LAT 
ergänzt das 
Akkuangebot BLi 
36 V. Sie bietet 
alle Vorteile einer 
benzinbetriebe-
nen Rüttelplatte, 
ist aber einfacher 
zu starten. 
Bild: Husqvarna

Der Akku-
Stampfer CR 11 B 
von Norton 
Clipper ist gut 
geeignet für 
flexible, schnelle 
Einsätze. Er wird 
von einem 
Honda-Akku-
motor mit 2,4 PS 
angetrieben. 
Bild: Saint-Gobain 

Abrasives

Der Weber Smart 
Assist ist als neue 
Ausstattungs- 
variante mit der 
Bezeichnung 
WSA für die 
reversierbaren 
Bodenverdichter 
CR 6, CR 7,  
CR 8 und CR 9 
verfügbar. 
Bild: Weber MT

Der e-Stampfer 
eATR 68 bietet 
eine Leistung, 
die mit der 
Benzinversion 
der Maschine 
mithalten kann. 
Beide Modelle 
haben eine 
Sprunghöhe von 
65 mm und eine 
Schlagzahl von 
11 Hz. 
Bild: Ammann
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angetrieben und bearbeiten dank ihrer ro-
busten Stahlplatte kleine bis mittelgroße 
Flächen besonders komfortabel. 

Die Rüttelplatte CFP 13W B für den Einsatz 
bei Asphalt, Pflastersteinen und Naturbö-
den mit einer Zentrifugalkraft von 13 kN 
erreicht eine Arbeitsgeschwindigkeit von 
22 m/min. Eine breite Sprinklerleiste si-
chert die Wasserversorgung über die ge-
samte Breite der Platte, wodurch das An-
haften von Asphalt vermieden wird. Die 
ausgeformte Bodenplatte aus verschleiß-
festem Spezialstahl gewährleistet gute 
Manövrierfähigkeit und reduziert Abdrü-
cke auf der Oberfläche beim Wenden. Zu-
dem ermöglicht die große Öffnung des 
rostfreien Wassertanks ein einfaches Be-
füllen auf der Baustelle. Der Stampfer CR 
11 B ist für die Bearbeitung von Lockerge-
stein und kohäsiven Böden prädestiniert. 
Die Maschine hat eine Zentrifugalkraft von 
11 kN und erreicht eine Arbeitsgeschwin-
digkeit von 13 m/min, wobei durch Knopf-
druck unterschiedliche Stufen einstellbar 
sind. Ein zusätzliches Plus: Das Akku-Sys-
tem ist universell einsetzbar für alle Ma-
schinentypen des Herstellers.

Abrasives unter seiner Marke Norton Clip-
per. Vom kleinen Leichtgewicht CFP 11W 
bis zu reversierbaren Maschinen wie der 
CRP 21-P bietet der Hersteller für jeden 
Einsatzzweck und alle Verdichtertiefen 
eine Lösung. Abgerundet wird das Sorti-
ment von zwei innovativen Akku-Syste-
men. Alle Norton-Clipper-Verdichter verfü-
gen über einen klappbaren Griff, um den 
Platzbedarf beim Transport in Fahrzeugen 
sowie bei der Lagerung zu minimieren, und 
sind serienmäßig mit Transporträdern 
ausgestattet. Darüber hinaus zeichnen 
sich die Maschinen durch eine gute Bedie-
nungs- und Wartungsfreundlichkeit aus – 
z. B. in Form von Anti-Vibrationssystemen 
oder einer leichten Zugänglichkeit aller 
Hebe- und Anschlussstellen. Angetrieben 
werden die Modelle von leistungsstarken 
Benzin- bzw. Diesel-Motoren, die zielge-
nau auf die entsprechenden Verdichtungs-
aufgaben ausgelegt sind. 

Gänzlich ohne Abgase, mit nur geringen 
Vibrationen und Geräuschemissionen kom- 
men die beiden Akku-Modelle für die kom-
fortable Bodenbearbeitung aus. Die Ver-
dichter CFP 13W B und CR 11 B werden 
von einem Honda-Akkumotor mit 2,4 PS 

B

stiegssortiment der reversierbaren Vibra-
tionsplatten im Bereich von 150 bis 225 kg. 
Das Modell DRP15DX verfügt über ein Ein-
satzgewicht von 155 kg bei einer Arbeits-
breite von 50 cm sowie einer Zentrifugal-
kraft von 25 kN. Beide Modelle werden von 
einem Hatz-Diesel-Motor 1B20 angetrie-
ben und können optional mit Schutzmat -
te, Radsatz und Wasserberieselung (nur 
DRP15DX) ausgestattet werden. Damit hat 
Dynapac die bisherige Sortimentslücke in 
diesem Bereich geschlossen. Auch der 
Bereich der emissionsfreien Produkte – 
Z.ERA genannt – wird bei Dynapac weiter 
ausgebaut. Neu ist unter anderem der 
akku-betriebene Stampfer DR6Xe. Der 
Stampfer kann leicht per Knopfdruck ge-
startet werden. Die verwendeten Akkus 
erreichen eine Standzeit von ca. 30 bis 45 
Minuten, je nach Akku und Einsatzzweck. 
Mit dem Schnellladegerät kann der Akku 
innerhalb von zwei Stunden wieder aufge-
laden werden. 

Saint-Gobain Abrasives: 
Norton Clipper Verdichter

Ein ausdifferenziertes und leistungsstarkes 
Verdichtersortiment bietet Saint-Gobain 

Die reversierbaren Rüttelplatten mit stufenlosem Vorwärts- und 
Rückwärtsantrieb von Tobroco-Giant bieten eine Verdichtungskraft von 
25 bis 67 kN sowie Plattenbreiten zwischen 53 und 88 cm. 
Bild: Tobroco Giant

Mit dem emissionsfreien Antrieb und ihrer niedrigen Bauhöhe eignet 
sich die reversierbare Vibrationsplatte APU3050e von Wacker Neuson 
insbesondere für den Einsatz im Verbau und im Graben. 
Bild: Wacker Neuson
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Denqbar: 
Stampfer DQ-0285 und DQ-0286

Das Unternehmen Denqbar aus dem säch-
sischen Pirna bietet Geräte für den ambi-
tionierten Hobbygärtner ebenso wie für 
professionelle Bauunternehmen an. Für 
Baufirmen sind vor allem die Vibrations-
stampfer, Rüttelplatten und Minidumper 
interessant. Für Verdichtungsarbeiten auf 
kleineren Baustellen oder bei beengten 
Flächen bietet das Unternehmen die bei-
den Vibrationsstampfer DQ-0285 und DQ-
0286 an. Sie verdichten grobkörnige, ge-
mischtkörnige oder bindige Böden im 
Handumdrehen. Mit ihren geringen Ein-
satzgewichten von nur 78 kg oder 82 kg 
werden Verdichtungsdrucke in Höhe von 
12 kN oder 14 kN erzeugt, sodass jederzeit 
gute Arbeitsergebnisse erzielt werden. Der 
DQ-0285 bietet einen großen Hub von bis 
zu 65 mm und eine hohe Stampffrequenz 
von ca. 700 Schlägen pro Minute. Der DQ-
0286 verfügt über einen noch größeren 
Hub von 85 mm und eine Stampffrequenz 
von 720 Schlägen pro Minute. Die Stamp-
fer eignen sich insbesondere für das Ar-
beiten in Gräben, das Anlegen von Terras-
sen und zum Bau von Verrohrungen. 

Die drei Rüttelplatten von Denqbar decken 
Gewichtsklassen von 102 bis 188 kg ab. Sie 
sind abgestimmt auf die Anforderungen 

vollständig im Steuerhebel untergebracht. 
Die Lithium-Ionen-Akkus der E-Modelle 
sind schnell und einfach zu wechseln.

Die robust gebauten und mit einem vibrati-
onshemmenden Lenkgriff ausgestatteten 
Stampfer sind mit Schwerlast-Stampf-
schuhen in den Breiten 19, 23 und 28 cm 
erhältlich. Dabei gibt es auch eine Variante 
mit Elektroantrieb. Optional können die 
Stampfer mit abnehmbaren Rädern aus-
gestattet werden.

Das Sortiment der vorwärtslaufenden Rüt-
telplatten besteht aus zehn verschiedenen 
Varianten. Die Geräte, darunter auch ein 
E-Modell, verfügen je nach Typ über eine 
Verdichtungsleistung von 13 bis 30 kN. Sie 
sind beispielsweise für Arbeiten auf ge-
mischten Böden und Asphalt geeignet. 
Hierbei haben die leicht steuerbaren Rüt-
telplatten noch Leistungsreserven und be- 
wältigen so auch härtere Anforderungen.

Die reversierbaren Rüttelplatten mit stu-
fenlosem Vorwärts- und Rückwärtsan-
trieb bieten eine Verdichtungskraft von 25 
bis 67 kN sowie Plattenbreiten zwischen 
53 und 88 cm und sind somit für hohe 
Verdichtungsanforderungen gebaut. Ein 
Rollenrüttler mit einer Arbeitsbreite von 
66 cm, der mit Benzin- oder Elektro-An-
trieb erhältlich ist, rundet das Sortiment ab.

Tobroco-Giant: 
Stampfer und Rüttelplatten

Der niederländische Hersteller Tobroco-
Giant bietet eine große Produktrange von 
insgesamt 22 Stampfern und Rüttelplatten 
für jede Verdichtungsanwendung. Die Ver-
dichtungsgeräte werden vom Unterneh-
men selbst entwickelt und produziert. Da-
bei legt das Unternehmen Wert auf hohe 
Qualität, lange Lebensdauer, geringe Un-
terhaltskosten sowie intuitive Bedienbar-
keit und einfache Wartung. Die Kompo-
nenten für die unterschiedlichen Stampfer 
und Rüttelplatten kommen von renommier-
ten Herstellern, so z.B. die Benzin- und 
Elektromotoren von Honda, oder werden 
inhouse selbst produziert, wie z.B. die An-
triebskettenräder. Alle Geräte verfügen 
über robuste Getriebe und praktische 
Transporträder. Die Steuerfunktionen sind 

Der Weber Smart 
Assist kombiniert die 
bewährten Systeme 
MDM Motorschutz 
und die Verdichtungs-
kontrolle COMPATROL 
mit weiteren nütz- 
lichen Assistenzsys-
temen. Bild: Weber MT

Die mit einem vibra- 
tionshemmenden 
Lenkgriff ausgestatte-
ten Stampfer von 
Tobroco-Giant sind 
mit Schwerlast-
Stampfschuhen in 
den Breiten 19, 23  
und 28 cm erhältlich. 
Bild: Tobroco-Giant

Die Rüttelplatte CFP 13W 
B von Norton Clipper für 
den Einsatz bei Asphalt, 
Pflastersteinen und 
Naturböden mit einer 
Zentrifugalkraft von 13 kN 
erreicht eine Arbeits- 
geschwindigkeit von  
22 m/min. Bild: Saint-Gobain

Alles zum Tiefbau unter:
www.bpz-online.de

Nr. 12/1-2024
bpz – Die Praxis der Bauunternehmer

28

Baumaschinen
Tief- und Spezialtiefbau



auf einer Baustelle, in der Landschaftsgärtnerei 
oder beim Heimwerken und bieten zahlreiche 
nützliche Funktionen. So zeichnet sich das Mo-
dell DQ-0139 beispielsweise besonders durch 
seine Mobilitätseigenschaften aus, die sowohl 
das integrierte Transportfahrwerk als auch ei-
nen Schutzrahmen mit Hebebügel umfassen. 
Die reversierbaren Modelle DQ-0216 und DQ-
0217 sind mit einem extra-starken 3,0-Millime-
ter-Bowdenzug ausgestattet. Darüber hinaus 
verfügen sie über gute ergonomische Eigen-
schaften wie die innovative Schwingungsdämp- 
fung und einen komfortablen Führungsgriff.

Zipper: 
Kompakte und große Rüttelplatten 

In einem ähnlichen Marktsegment wie Denqbar, 
zwischen privatem und gewerblichem Nutzer, 
ist das österreichische Unternehmen Zipper 
unterwegs. Mit einem großen Lager in Leipzig 
ist es auch in Deutschland präsent. Für Baufir-
men bietet das Unternehmen ein Sortiment aus 
Rüttelplatten, Vibrationsstampfern, Mini-Rau-
pendumpern, Mini-Baggern, Bohr- und Abbruch-
hämmern sowie Steintrenn – und Erdbohrma-
schinen. Im Bereich der kompakten Rüttelplatten 
bietet Zipper die drei Modelle ZI-RPE60, ZI-
RPE90 und ZI-RPE120GYN mit Vorwärtsfunk-
tion sowie Fahrgestell und Gummimatte (für 
Pflasterarbeiten) an. Sie sind bestens geeignet 
für Arbeiten am Unterbau der Terrasse bzw. die 
leichte Verdichtung im Garten. Die Verdich-

Weitere Informationen: 
www.ammann.com
www.denqbar.com
www.dynapac.com
www.husqvarnaconstruction.com
www.nortonabrasives.com
www.tobroco-giant.com
www.wackerneuson.de
www.webermt.com
www.zipper-maschinen.at

Für Verdichtungsarbeiten auf kleineren 
Baustellen oder bei beengten Flächen 
bietet Denqbar die beiden Vibrations-
stampfer DQ-0285 und DQ-0286 an. 
Bild: Denqbar

Die mit einem vibrationshemmenden Lenkgriff 
ausgestatteten Stampfer von Tobroco-Giant sind 
mit Schwerlast-Stampfschuhen in den Breiten 19, 
23 und 28 cm erhältlich. Bild: Tobroco-Giant

tungskraft reicht von 12 bis 25 kN. Die Preise 
für die Maschinen liegen zwischen 350 und 
590 Euro. Die größeren Rüttelplatten (ZI-
RPE125, ZI-RPE160C und ZI-RPE330G) mit 
Vorwärts- und Rückwärtslauf sind für Ver-
dichtungsarbeiten im gesamten Baubereich 
geeignet und stellen eine Verdichtungskraft 
von 25 bis 38 kN zur Verfügung. Sie sind ab 
970 Euro erhältlich.

Für schmälere Verdichtungsflächen steht 
neben den Rüttelplatten auch noch ein Vib-
rationsstampfer zur Verfügung. Das Modell 
ZI-RAM80C bietet 600 bis 700 Schläge pro 
Minute bei einer Stampfkraft von 10 kN und 
einer Sprunghöhe von 40 bis 65 mm und ist 
für schwer erreichbare Stellen bestens ge-
eignet.  

Qualität Made in Germany

FAHRZEUGBAU

www.hiebenthal-man.de
+49 5651 98087

TTH 24/28
Tridem Tie� ader zGG 28 t

STHL 30
3-Achs-Satteltie� ader 
Au� ieger zGG 48 t

TTAH 40 oder TAH 40 Plus
für Maschinen mit einer Höhe bis 3.450 mm

Tie� ader perfektioniert
Mit über 30 Jahren Erfahrung fertigen
wir exklusiv in Deutschland Tie� ade-
anhänger, einschließlich Varianten mit 
Drehschemel, Tie� adeau� ieger und 
Kippanhänger.

TTK 14
Tandem 3-Seiten Kippanhänger
zGG 14 t Nutzlast ca. 10,4 t

TAH 30
3-Achs Tie� ader 
zGG 30 t Nutzlast ca. 23,5 t

23 t
Nutzlast

ca. 

39 t
Nutzlast

ca. 




